Uttalelse om naturfarer i bygge- og eiendomssaker

Adresse: Prinsebakken, Skjeerhalden Tiltakshaver: Skjeerhalden Senter AS
Gnr/bnr: 3/1/124, 4/143 Fagkyndig: RIGeo AS
Tiltak: Boligbygg

Naturfarer som er relevante og vurdert/utredet:
Kvikkleire

[0  Skredi bratt terreng Type skred:
[0 Flom
O  Stormflo

Kommentar:

Tomta ligger pa ca. kote 8. Stormflo er derfor ikke en aktuell problemstilling. Det er ingen elver eller bekker som
kan medfgre flom pa tomta. Terrenget er ikke slik at det kan gd andre typer skred i omradet.

Fagkyndigs konklusjon:
Tiltaket oppnar tilfredsstillende sikkerhet uten kompenserende tiltak
[ Tiltaket oppnar tilfredsstillende sikkerhet med kompenserende tiltak

1 Tiltaket oppnar ikke tilfredsstillende sikkerhet

Beskrivelse av eventuelle ngdvendige kompenserende tiltak:

Kort beskrivelse av hvordan fagkyndig har kommet frem til konklusjonen:

Tomta ligger i et omrade hvor det er angitt at det skal vaere marine strandavsetninger. Terrenget er tilnzermet
flatt mot nord, vest og sgr med helninger pa 1:40 eller slakere. Mot gst stiger terrenget opp mot en bergkolle
med helning ca. 1:6. Grunnundersgkelser utfgrt av Grunnteknikk AS for boligprosjektet i Prinsebakken viser sma
dybder til berg og faste masser i dette omradet. Ved grunnundersgkelser utfgrt av Geoteknikk AS for Storveien 24
er det heller ikke pavist kvikkleire eller leire med sprgbruddegenskaper. Basert pa grunn- og terrengforholdene
kan det konkluderes med at det ikke er fare for omradeskred som kan pavirke tiltaket.
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Geoteknisk grunnlag for vurderingen:

[\ Losmassekanteter
sammensat av kartlegging av
lssmasser i uiik malestokk.
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Leésmasseflater
(forenklet tegnforklaring)
Tynn morene (12)
Tykk morene (11,13,16-17)
- Avsmeltingsmorene (14)
[ Randmorenet-sone (15)
[ Breelvavsetning (20-23)
Bresjg-finnsjsavsetning
(30-31, 35-36)

[ Hav. ou flordavsetning,
tykt dekke (= 0,5 m) (40-41)

Hav-, fiord- 0g strandavset-
ning, tynt dekke (< 0,5 m) (43)

- Marin strandavsetning
(42, 44)
Elve- og bekkeavsetning
(50-52, 206)

Bresjstapning (53-55)
Flomavsetning (56-57)
Vindavsetning (60)

Fonitringsmateriale (70-73)

Skredmateriale

(80-82, 301-318, 321)
I steinbreavsetning (38)

- Tory og myr (30)
Tynt humus-ftorvdekke
(100-101)

[ Fylimasse (120-122)

Bartfiell, stedvis tynt Igs-
massedekke (110, 130, 140) 4

Kvartergeologisk kart (ngu.no)

Topografisk kart (https://hoydedata.no/Laserinnsyn2/)
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Borplan for boligprosjektet i Prinsebakken (1 Grunnte}cnikkAS)

Legsmassekart fra NGU sine nettsider, vist over, viser antatte grunnforhold pa omradet. De antatte
massene pa tomta er beskrevet som «Marin strandavsetning». Mot @st er antatte grunnforhold
beskrevet som «Bart fjell, stedvis tynt dekke» og mot vest er massene beskrevet som
«Vindavsetning».

Utferte totalsonderinger viser relativt hgy bormotstand i masser av antatt sand ned til sonderingene
er avsluttet mot fast grunn/antatt berg i dybder varierende fra 0,9 til 7,8 m dybde i borhullene.
Totalsondering 1-7, 12, 13, 16, 17, 19 og 22 er utfert med innboring i antatt berg. Dybdene til berg
kan variere mellom borpunktene.

Naverboringene viser generelt et topplag av matjord over sand med varierende innhold av silt og grus
ned til naverboringene er avsluttet mellom 2 og 4,8 m under terreng. Vanninnholdet i sandmassene
varierer mellom 2 og 13 % av t@rrvekt.

Beskrivelse av grunnforhold for boligprosjektet i Prinsebakken (Grunnteknikk AS)

Punkt # Prgve dybde(m) Beskrivelse /kommentarer

0-4,6 -Grus stein fylling og sand

1 4,6-21,3 -Morene

21,3-21,4 -Antatt fjell

0-1,7 -Jord og grusig stein

3 1,7-4,5 -Sand grusig
4,5-6 -Silt, blgt
6-15 -Sand og morene
0-1,4 -Grus stein fylling

4 1,4-15 -Sand og grusig

Beskrivelse av grunnforhold for Storveien 24 (Geoteknikk AS)



