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Til:  Hvaler kommune, Vann og avløp 

Fra:   Ingeniørfirmaet Svendsen & Co, ved Iselin Svendsen 

Dato:   10.06.24 

Revidering A:  30.09.25 

 

Redegjørelse for overvann – Utgårdkilen, Hvaler kommune 
Sammendrag 

Denne redegjørelsen beskriver dagens overvannssituasjon, konsekvenser av tiltaket, og en 

redegjøring av tiltak for å sikre at hensyn til overvann er ivaretatt. 

 

Området består for det meste av fjell i dagen med noen forkastninger. Etter utbygging vil det bli både 

sprengte og oppfylte arealer som vil gi mulighet for infiltrasjon. 

 

Overvannsberegningene tar for seg arealer fra infrastruktur og fellesarealer innenfor planområdet. 

Dimensjonerende gjentaksintervall er satt til 25 år og et klimapåslag på 50% er lagt til i beregningene. 

 

Trinn 1: Regnbed og veigrøfter/vadi gir overvannet mulighet til å infiltrere ned i grunnen og 

opprettholde den naturlige vannbalansen i området. 

  

Trinn 2: Regnbed og veigrøfter/vadi fordrøyer overvann fra terreng.  

 

Trinn 3: I en flomsituasjon vil vannet følge tomtens trygge flomveier som vist på Fig 13.  

 

Summen av disse tiltakene vurderes til å bedre overvannssituasjonen fra dagens situasjon, til tross 

for utbygging og tillagt klimapåslag i beregningene. Overvannet fra infrastruktur og fellesområder 

håndteres innenfor planområdet. Ved ekstremnedbør vi overvannet følge eiendommens trygge 

flomveier.  
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Generelt om tomten og tiltaket. 

Området er lokalisert i Hvaler kommune og består en del av eiendommen e 47/7. Området har et 

totalt areal på ca. 43 mål.   

 

 
Fig 1 – Kvartalets plassering. 
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Grunnforhold 

Løsmasser 

 
Fig 2 - Løsmasseinndeling 

Figur 2 viser løsmassegeologien i området består av bart fjell. 

Løsmassekartene gir kun en grov inndeling av typer løsmasser. 
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Infiltrasjon 

 

Fig 3 - Infiltrasjonsevne 

Infiltrasjonskartet (Fig 3) viser at område er antatt uegnet for infiltrasjon. 
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Grunnvannsstand 

 
Fig 4 – Utsnitt fra Granada - Avstand til nærmeste borehull med relevant informasjon. 

 

Det finnes ingen aktuelle brønnkort fra GRANADA grunnvannsregisteret, som gir relevant 

informasjon om stabil grunnvannsstand.  

 

*Stabil grunnvannstand og infiltrasjonsevne på området bør kontrolleres ved oppstart, ved utgraving 

av byggegrop. Dersom det skulle avdekkes andre grunnforhold, må det gjøres nye vurderinger. 
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Flomsoner 

Kartet (Fig 5) viser utsnitt fra Scalgo Live, der nærliggende flomsoner er markert, dersom disse finnes. 

Av figuren ser man at det ikke finnes noen flomsoner nær området. 

Det er gjort en simulering i ScalGo Live for område (Fig 6). Dette bildet viser dagens avrenning.  

Normal avrenning fra eiendommen mot tilstøtende eiendommer vil være marginal etter at LOD tiltak 

er etablert.  

 

 
Fig 5 – Flomsoner Scalgo Live. 

 

 

Fig 6 – Dagens avrenning Scalgo Live. 
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Forutsetninger for overvannshåndtering 

«Overvann er en samlebetegnelse på vann som renner på overflaten som følge av nedbør og smeltevann. Håndtering av 

overvann har lenge foregått ved å lede det vekk i rør og videre til enten resipient eller renseanlegg. I nyere tid ønskes lokal 

overvannshåndtering grunnet klimaendringer, for liten kapasitet i ledningsnettet, forringelse av ledningsnettet og større 

andeler med tette flater. Denne metoden tar i bruk løsninger som infiltrerer, fordrøyer og sikrer at overvannet transporteres 

vekk via sikre flomveier. En god måte å håndtere overvannet på ivaretar sikkerhet mot skade på miljø, helse og 

infrastruktur.» (NOU2015/16) 

 

Norsk vann sin tre-trinns strategi 

 

 

 Fig 7 – Norsk vanns tretrinnsmodell – (Illustrasjon – SCO) 

 

Gjeldene bestemmelser for overvann 

Gjeldene bestemmelser for overvann er gitt i «Retningslinjer for Overvannshåndtering for Hvaler 

kommune». 

 

Fuktsikring av bygninger 

Terrenget må opparbeides med fall slik at alt overvann renner bort fra byggverk, det må tas hensyn 

til at tilbakefyllingsmassene vil sette seg over tid. Etter at massene har satt seg, skal minumumfall 

vekk fra byggverk være minimum 1:50 i en avstand på minst 3 m fra vegg.  

Dersom forhold ikke gjør dette mulig, må det vurderes avskjærende drensgrøfter eller andre 

tilpasninger. Drenering av yttervegger sikres ved tilbakefylling med drenerende masser slik at 

overflatevann ikke blir stående mot veggen. (Byggforskserien blad 514.221) 
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Overvannsvurdering 

I etterfølgende overvannsberegninger er kun overflater innenfor tiltaksgrensen inkludert i 

beregningene.  

For beregning av vannmengder er den rasjonale formelen benyttet: 

 

Q = φ × A × I × kf 

Q = vannmengde (l/s) 

φ = avrenningskoeffisient 

A = areal (ha) 

I = nedbørintensitet (l/s×ha) 

kf = klimafaktor, satt til 1,5 

 
 

 
Fig 8 – Nedbørsdata benyttet. 
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Illustrasjonsplanen opplyser om disse arealene: 

 

Fig 9 – Sammensetning nedbørfelt. 

 

 

Fig 10 – Avrenningsberegninger etter utbygging, med og uten klimafaktor. 
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Fig 11 – Beregning av fordrøyningsvolum. 

 

Prosjekterte fordrøyningsløsninger 

 
Fig 12 – Volumberegninger  
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Konklusjon 

For å oppfylle tre-trinns strategien basert på Norsk vanns rapport 2008/162, løses dette på følgende 

måte: 

 

Trinn 1 (kommunens krav - «Fang opp og infiltrer alle regn < 20 mm»):  

Regnbed og vadi og gir overvannet mulighet til å infiltrere ned i grunnen og opprettholde 

grunnvannstanden i området. 

 

  

Trinn 2 (kommunens krav - «Forsink og fordrøy regn > 20 mm og < 40 mm»):  

Regnbed og vadi fordrøyer overvann fra terreng. 

 

 

Trinn 3 (kommunens krav – «Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm»): 

I en flomsituasjon vil vannet følge tomtens trygge flomveier som vist på Fig 13.  

 

 

 

Eksisterende 

overflateavrenning 

Ny overflateavrenning etter 

utbygging 

Fordrøyningsløsning 

25 l/s 0 l/s ved nedbør med 

gjentaksintervall på 25 år 

(redusert med 100 %) 

 

Veigrøft/vadi og regnbed: 210 m3 
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Fig 13 – Fallretninger for overvann angitt med piler 

 


