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Utgardskilen FB1, Hvaler kommune — steyrapport.

Sammendrag

Stoy er beregnet pd uteoppholdsarealer og ved fasader for reguleringsplan for et boligfelt pa
Utgardskilen 1 Hvaler kommune. Det beregnes lave lydnivé, det hayeste pad 57 dB Laden, dvs 1
nedre gul steysone, kun pa ett bygg. Dette er akseptabelt nar planlagte boliger ellers
tilfredsstiller kvalitetskriteriene 1 T-1442/2021 og NS 8175:2012.

. tilfredsstillende lydniva innenders
. tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende lydniva
. det er stille side

Hele omradet far tilfredsstillende niva under grenseverdien pd 55 dB Lden, bortsett fra boligen

narmest veien.

Med dempet fasade for huset i gul stoysone, vil kravet til innenders lydniva vere tilfredsstilt, jf.

NS 8175:2012.

Figur 1. Kartet viser beliggenheten og er et klipp fra Norgeskart.
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Utgardskilen FB1, Hvaler kommune — stoyrapport.
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Utgardskilen FB1, Hvaler kommune — stgyrapport.

1 Innledning

ApiAku Lars Oftedahl har fatt i oppdrag av Ugérdkilen Utvikling AS ved Stig Svendsen a
foreta en stoyfaglig utredning i forbindelse med reguleringsplan for et boligfelt ved
Utgardskilen i Hvaler kommune.

Sidemannskontroll er utfort av Kristian E. Meisingset i Lydher AS.

Det er stoy fra veitrafikk som er tema i denne rapporten.

2  Prosjektet

Prosjektet innebarer reguleringsplan for et boligfelt med sméhusbegyggelse i maks to etasjer.
Det etableres ny vei til feltet, som vist pa figur 2. 1. Et omrade for lek skal ogsa anlegges.

Figur 2. Utomhusplanen for prosjektet.
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Utgardskilen FB1, Hvaler kommune — stoyrapport.

3  Retningslinjer og krav

3.1 Retningslinje for behandling av stey i arealplanlegging, T-1442/2021

Miljeverndepartementets T-1442, Retningslinje for behandling av stay i arealplanlegging,
angir anbefalte grenseverdier for utenders oppholdsarealer for boliger, sykehus, pleie-
institusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Méilet er & forebygge stoyplager og ivareta
tilfredsstillende lydniva pa utenders oppholdsarealer.

Nytt i siste versjon av stgyretningslinjen er blant annet at stille side na defineres som «en side
av bebyggelsen som har stgynivd som ikke overskrider grenseverdiene i T-1442/2021s tabell 2"
uten at det er gjort tiltak pd eller ved fasade» (kap. 1.2.1). Grenseverdiene er ikke endret.

Lden er definert som ekvivalent lydniva med 5 dB tillegg pa kveldstid kl. 19-23, og 10 dB pa
natt kl. 23-07 (den = day, evening, night). For dagtid kl. 07-19 er det ingen tillegg.

e Grenseverdiene for ekvivalentniva gjelder lydniva midlet over et ar, som angitt i
definisjonen av Lden 0g Lnight.

e Grenseverdiene gjelder 1 den beregningsheyde som er aktuell for den enkelte boenhet.

e For innenders stey fra alle utenders kilder og for utenders stey fra tekniske
installasjoner pa bygning gjelder krav i teknisk forskrift, dvs. slik det er nedfelt i NS
8175 klasse C.

e (Grenseverdiene for uteplass ma veere tilfredsstilt for et neeromrade i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformal, jfr. definisjon 1
kapittel 6.

e Krav til maksimalt stoyniva i nattperioden gjelder der det er mer enn ti hendelser per
natt.

Stoygrensene 1 T-1442/2021 er gitt av nedenstéende tabell.

Tabell 1. Anbefalte staygrenser ved planlegging av ny stgyende virksomhet og bygging av boliger, helsebygg,
fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivd. Forutsetninger
for beregning av grenseverdiene er gitt i veiledning til retningslinjen.

Lydniva utenfor Lydniva utenfor
Lvdniva utenfor vinduer i rom vinduer i rom med vinduer i rom med
y o Lydniva utenfor stoyfelsomt stoyfelsomt
. med stayfalsomt bruksformal . . 2 2
Stoykilde . soverom, natt bruksformal og pa bruksformal og pa
g EISIDEE)EY K. 23 - 07 tille del tille del
uteoppholdsareal v stiile de’ av stiile de’ av
uteoppholdsareal uteoppholdsareal
lerdager sen-/helligdag
Vei Lden <55dB L5AFS 70 dB - -

Stayen fremstilles fortsatt som steysoner?, som angitt under.

¢ Road sone: nermest stoykilden. Angir et omrdde som ikke er egnet til stoyfolsomme
bruksformal, og etablering av ny steyfolsom bebyggelse skal unngés.

¢ Gul sone: en vurderingssone hvor stayfalsom bebyggelse kan oppferes dersom

avbetende tiltak gir tilfredsstillende stoyforhold.

I denne rapport tabell 1!
2 Jf. tabell 1 i T-1442/2021.
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Utgardskilen FB1, Hvaler kommune — stoyrapport.

e Huvit sone: angir en sone med tilfredsstillende lydniva hvor det ikke er behov for
avbetende tiltak mot stay.

3.2 Innendors lydniva fra utenders lydkilder, NS 8175:2012

Tabell 2 angir grenseverdier for innenders lydniva fra utenders lydkilder i bygninger til
boligformal i lydklasse C, jf. NS 8175:2012.

Tabell 2. Utdrag av NS 8175: Lydklasse C for boliger. Hayeste grenseverdier for innendgrs A-veid ekvivalent
lydniva og maksimalt lydtrykkniva, Lek, 0g Lmaks.

Type brukeromrade Malestorrelse Klasse C
| oppholds- og soverom fra utenders lydkilder Lekv (dB)? 30
| soverom fra utenders lydkilder Lmaks (dB)* Natt, kl 23-07 45

4  Beregningsforutsetninger

4.1 Trafikktall

Trafikktall er basert pa tall fra Nasjonal Vegdatabase, NVDB og fremskrevet til &r 2039.
Folgende data er benyttet i stoyberegningene der hastighet er skiltet hastighet:

Tabell 3. Trafikkdata i beregningene. ADT stdr for drsdagntrafikk som er et gjennomsnittstall for ett dagn for

gjeldende dr.
Gate/vei ADT2039 % tunge kjgretgy | Hastighet [km/t]
Fv 1118 Utgardsveien 1015 10 40/60

4.2  Beregningsmetode

Beregningene av veitrafikkstoy er utfort i hht Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstoy.
Beregningsverktoyet er AutoCAD 2023/Novapoint Trimble Quadri 2023.4c/NovaPoint stoy
2022. Input i programmet er digitale kart og trafikkdata. Lydutstréling fra veitrafikken
simuleres i en tredimensjonal modell.

4.3 Andre forutsetninger

Det er beregnet med forsteordens refleksjoner, absorbsjonsfaktor i fasader er satt til 0,2 og
refleksjonsfaktor for gate/fortau, samt parkeringsomrédet er 1. Beregningspunktheyde er satt til
4 og 1,5 meter over terreng.

Ved stoysoneberegningene er alle bygg i modellen med refleksjon og stoysonekartene vil
saledes vare unegyaktige inn mot fasader pd hus som skal utredes og vise litt for hoye nivd. Ved
punktberegningene derimot beregnes Lden uten refleksjon fra «egen» (narliggende) fasade.
Dette er i trdd med T-1442 der Lden skal angis som en frittfeltsverdi (eller «innfallende
lydnivay, som det na kalles). Punktberegningene gir altsd de mest ngyaktige verdiene ved
fasaden.

3 skrives 0gsd Lya cqzan der p stdr for pressure (trykk), A for A-veid nivd og 24h fordi det er et dagnekvivalentnivd
4 skrives ogsd Ly ar,max, A-veid maksimalt lydtrykknivd med «fast» tidskonstant
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Utgardskilen FB1, Hvaler kommune — stoyrapport.

Fotavtrykk av planlagte bygg med kotehoyde for gesims og 3D veifil for adkomstveien med
skriningsutslag, er lagt inn i modellen.

5  Resultater og kommentarer

5.1 Beregnede situasjoner

Resultatet av beregningene er vist pa tegningene X01 — X03, kapittel 6. Tabellen under viser
hvilke situasjoner som er beregnet.

Tabell 4. Oversikt over beregnede situasjoner.

Tegning Forklaring

X01 Steysoner med beregningspunkthgyde 4 m
X02 Steysoner med beregningspunktheyde 1,5 m
X03 Stey beregnet i punkter ved fasader

5.2 Beregningsresultater. Stey ved fasader og pa utearealer

Steysonekartet X01 viser stoy i 4,0 meters hoyde og er sammenlignbart med stoyvarselkart.
Det er kun det huset som ligger neermest Utgardsveien i nord som delvis blir liggende i gul
staysone. Se ellers utfyllende kommentarer under X03. Alle bygg har stille side uten tiltak.

Steysonekartet X02 viser stoy 1 1,5 meters hoyde og dermed stay pa arealer til utenders
opphold og mot fasader. Stoysonekartet viser at hele omréadet ligger 1 hvit steysone, bortsett fra
det som ligger aller nermest veien. Omréade avsatt til lek ligger i hvit staysone. Det er kun det
nordligste hus som sneies av gul staysone. Merk at det er punktberegningene som gir de mest
neyaktige verdiene ved fasaden. Se ellers neste avsnitt. Alle bygg har stille side uten tiltak.

Steykart X03 viser stay beregnet i punkter i alle fasader for stoyparametrene Lden 0g Lmaks. Lden
vurderes opp mot stoygrenser 1 T-1442 og Lmaks er et mulig vurderingskriterium for soverom 1
nattperioden.

Bygget helt i nord og nermest veien. Fasaden mot Utgardsveien beregnes til 57 dB Lden 0g kun
for 2. etasje. Det er en liten overskridelse. Om det gjores sma terrengendringer mot veien vil
dette lydnivaet fort kunne komme under 55 dB Lden. Det anbefales a legge flest mulig soverom
til stille side. Utvendig og innvendig gips, og moderate stoyglass 33 dB Rw+Cir anbefales.

Nabohuset mot syd har tilfredsstillende niva under 55 dB Luen.

Med moderat dempet fasade vil en vere sikker pa at kravet til innenders lydniva pa 30 dB
LpAekvaan eller mindre 1 hht NS 8175:2012 vere tilfredsstilt. Dette gjelder som sagt kun huset
narmest veien i nord.
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