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Risiko- og sarbarhetskartlegging
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10.11.2025

Utarbeidet av Sonark AS v/Ulrikke Schanfeldt Larsen

1. BAKGRUNN

| fglge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for
utbygging pase at risiko- og sarbarhetsanalyse giennomfgres for planomradet. Analysen
skal vise alle risiko- og sarbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for
formalet, og eventuelle endringer i slike forhold som fglge av planlagt utbygging. Denne
ROS-analysen skal ivareta dette kravet. | planprosessen er det ikke avdekket szerskilte
krav til dokumentasjon av samfunnssikkerhet i og ved planomradet.

For naermere detaljer om planomradet og planlagt arealbruk, vises det til
planbeskrivelsen.
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2. METODE

Analysen er giennomfgrt med egen sjekkliste basert pd krav i NS5814 og rundskriv fra
DSB1. Analysen er basert pa foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhgrende
illustrasjoner. | risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.
Mulige ugnskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser
som kan pavirke planomradets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan
pavirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er
med i sjekklista, men ikke er tilstede i planomradet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen
"Aktuelt” og kun unntaksvis kommentert.

Vurdering av sannsynlighet for ugnsket hendelse er delt i:

- Sveert sannsynlig (4) — kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede.

- Sannsynlig (3) — kan skje av og til; periodisk hendelse (arlig).

- Mindre sannsynlig (2) — kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10. ar).

- Lite sannsynlig (1) — det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn
hvert 100. ar.

Kriteriene for a vurdere konsekvenser av ugnskete hendelser:

Personskade Miljeskade Skade pa eiendom forsyning mm

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

Systembrudd kan fere til skade dersom

2. Mindre alvorlig Fa/sma skader Ikke varig skade .
reservesystem ikke finnes

Behandlingskrevende Midlertidig/behandlingskrevende ~ System settes ut av drift over lengre tid;

3. Alvorlig skader skade alvorlig skade pa eiendom

Personskade som
4 Sveert alvorlig medfgrer dad eller varig  Langvarig miljgskade
mén, mange skadd

System settes varig ut av drift; uopprettelig
skade pa eiendom

Tabell 1 Matrise for risikovurdering

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4 Sveert alvorlig

4 Sveert
sannsynlig

3 Sannsynlig

2 Mindre
sannsynlig

1 Lite sannsynlig

- Hendelser i rgde felt: Umiddelbare tiltak ngdvendig.

- Hendelser i oransje felt: Tiltak ngdvendig.

- Hendelser i gule felt: Overvakes; tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.

- Hendelser i grgnne felt: Rimelige tiltak gjennomfgres.

- Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes fgrst. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
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3. Ugnskede hendelser, risiko og tiltak

Analyseskjema
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen under.

Sannsynlighet, konsekvens og risiko vurderes i samarbeid med kommunen. Vurderingene under er foresldtt dato
10.11.25

Tema Hendelser /fare Sanns | Kons @ Risiko Sarbarhet
Ilkonsekvensomrade

Naturbaserte

farer

Flom / Stormflo / Ekstrem vannstand / 1 2 Infrastruktur pa sje og

balgeoverslag balger ved veer og land, elektriske

vind kan oversvgmme
brygger, landareal og
infrastruktur. Risiko for
skader pa bater og

installasjoner,
opplagsplasser og
publikumsarealer

kaianlegg.
Dersom det er bratte Ikke relevant, fast berg
bergflater over og lite kupert

planomradet, kan
utlgste steinras under
kraftig nedber eller
ved sprengning.
Balgevirkning og
vannets bevegelse
kan erodere land,
piersokkel, substrat i

Lav risiko iom at
vannkant er av fast berg
og stein. Kan gi
setningsskader pa

sjgbunn og fundamenter og
sedimenttransport. konstruksjoner langs
vannkanten.
Ekstremvaer Hyppigere stormer, Sterke strammer i fjorden
heyere balger, gkt kan skade/flytte
nedbar, hayere fundamentering under
vannstand, mer vann. Skader pa
veerrelaterte konstruksjoner over vann,
pakjenninger. ogsa sarbarhet under
oppfaring
Teknologiske /
menneskeskapte
farer
Brann (bygg / Brann i servicebygg, 1 4 Personer, materiell, miljg
natur / biler / bater,
bater) kaikonstruksjoner og

biler ved parkering.
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Trafikkulykker
(sjo)

Trafikkulykker
(vei)

Stay og
luftforurensning
Avfall

Forurensning av
Sj@

Sérbare objekter
og forhold
Kulturminner

Tilgjengelighet
for ngdetater

Naturmiljg og
arter

Konklusjon:

kollisjoner mellom
bater, og pakjersel av
kaikonstruksjon.
Adkomstvei,
parkering, kryssing
ved vei.

Sty fra bater, og
byggeplass

forsgpling av natur, og
fritidsomrader

Forurensning fra
drivstoff. Farlig avfall
fra bater ved ulykke.

Tradisjonelle brygger,
lokal kulturhistorie,
visuelle kvaliteter mot
skjeergardslandskap.
Ved ulykker pa og
langs fjorden.

Omrader for hekkende
fugl, marine
naturtyper, flora/fauna
som kan bli pavirket.
Seerlig aktuelt for
tusengylden, taksvale,
hettemake og
gramake i
@degardskilen.

Skader pa personer,
bater og miljo

Ulykker mellom bil og
fotgjenger. Personer
materiell og milje

Sjenerende for boliger og
fritidsboliger

skadelig for dyr ved
sjgen, ved inntak av
fremmede objekter eller
mattyper. Potensielt
skiemmende visuelt
Skadelig for dyr i og ved
sjgen.

Estetikk, lokal verdi

Ivareta tilkomst for store
kjgretayer som brannbil
0g ambulanse

Tap av leveomrader,
indirekte/skjult effekt.
Endringer i vekstomrader
for tusengylden, iom at
det planlegges
servicebygg akkurat i
dette omrade. Vurdere
tiltak for bevaring i
samarbeid med
Kommunen.

Sjekklisten viser til sdrbarheten ved kaianlegget mtp ekstremveer. Kilen ligger delvis skjermet for vaer
og vind, og er derfor saerdeles egnet til formalet som bathavn. Kilen vil veere ekstra eksponert ved
vind fra nord-gst og med gkende ekstremveer blir man derfor ngdt til a ta ekstra hensyn til vind,

bglger og vannstands-pavirkning.

Bebyggelse i strandsonen har ogsa ekstra sarbarhet mtp dyr og planter, og det er derfor viktig a gjgre

informerte tiltak knyttet til disse under planlegging og gjennomfgring av prosjektet.
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| og med at dette er et havneomrade blir det derfor naturlig & vurdere trafikk til og fra havnen for
bade kjgrende i bil, gdende/syklende og battrafikk. Det vil alltid vaere risiko for menneskelige og
tekniske feil, men analysen skal brukes til 8 avdekke de risikoer som kan forebygges i planen.

Tiltaket er vurdert i henhold til gjeldende forskrift om konsekvensutredning. Basert pa tiltakets
omfang, lokalisering og potensielle pavirkning pa miljg og samfunn, vurderes det at tiltaket ikke vil
medfgre vesentlige negative konsekvenser som utlgser krav om konsekvensutredning. Eventuelle
virkninger anses som begrensede og handterbare gjennom planbehandling og avbgtende tiltak.
Endelig vurdering av KU-plikt vil skje i dialog med kommunen som planmyndighet.



